INSTRUKCJA OBStUGI, KONSERWACJI

KALLIKA

Okna i Drzwi
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I Otwieranie

| UZYTKOWANIA STOLARKI PVC

I Uchylanie

I Zamykanie
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I Przy otwartym oknie nie wolno
obracac klamki do gory

I Mikrowentylacja I Stopniowanie uchytu
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Nie wktadac zadnych
przedmiotow pomiedzy
skrzydto a oscieznice.

Nie zostawiac niezabez- Podczas silnego wiatru
pieczonych przed dzie¢mi nie zostawia¢ otwartego
otwartych okien. skrzydta.

Na skrzydto nie powinno I Nie wolno dociska¢
oddziatywac zadne dodat- skrzydta do oscieznicy.
kowe obciazenie.

I Zatrzaskujace sie skrzydto
moze powodowac
zranienie. Nie wkfadac rak
pomiedzy skrzydto
a oscieznice.

I Uzytkowanie rolet I Uzytkowanie systeméw przesuwnych

l Dzieci nie powinny samodzielnie

W strefie pracy rolety nie moga
I operowac skrzydtem przesuwnym.

znajdowac sie zadne przedmioty,
aby nie dopusci¢ do zablokowania.

l Dzieci bez dozoru dorostych nie l Nalezy zachowac szczegdlna
powinny uzytkowac rolet, pilota ostroznos¢ przy uzytkowaniu
czy przetacznikow sterowania. skrzydet przesuwnych, gdyz moze
dojsc do przytrzasniecia palcow w
przypadku wtozenia ich pomiedzy

Nie nalezy przesuwac na site
pancerza rolety w gore, bo moze
to doprowadzic¢ do jej uszkodzenia.
Nie wolno réwniez dodatkowo
obciazac rolety zadnymi przed-
miotami.

J| Przy silnym wietrze nalezy zadbac skrzydta okna.

o prawidtowe zamkniecie okna, tak

aby przeciag nie uszkodzit rolety.
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Okna z tworzyw sztucznych sg bardzo tatwe do czyszczenia i konserwacji. Niemniej jednak nie nalezy zapominac o
utrzymywaniu ich w nalezytej czystosci i sprawnosci. Dzieki niej okna przez wiele lat pozostang piekne i komfortowe
w uzytkowaniu. Nalezy unika¢ plam z wapna i cementu na profilu, szybie i okuciu. Zaréwno profil i szyby moga zostac
uszkodzone w wyniku usuwania pozostatosci zaprawy.

I Profile

Nalezy dbac o czystosc¢ profili okiennych. Dtugo pozostawione zabrudzenia, takie jak piasek, czy kurz mogg byc¢ trudne
do usuniecia i powodowac koniecznos¢ uzycia specjalistycznych srodkéw. Do czyszczenia powierzchni ramy nalezy uzy-
wac tagodnego roztworu ptynu do mycia naczyn. Nie nalezy uzywac zracych srodkéw do czyszczenia lub
rozcienczalnikow.

I Uszczelki

W celu utrzymania elastycznosci uszczelek, ktore tylko w takiej formie spetniajg swoje zadanie, nalezy raz na jakis

czas dokonac ich konserwacji za pomoca specjalnego preparatu. Miejsca smarowania preparatem pokazuje powyzszy
rysunek. Uszkodzone uszczelki nalezy bezwzglednie wymienic, gdyz moga powodowac przedostawanie sie wody opad-
owej do pomieszczenia.

I Szyby

Podczas mycia szyb nalezy unika¢ szorowania i uzywania zracych preparatéw, gdyz moze to powodowac zarysowania
powierzchni.

I Okucia
Przynajmniej raz w roku nalezy wykonac impregnacje oku¢, po to, aby okucia zachowaty swoja sprawnos¢ i nie
sprawiaty ktopotu w eksploatacji. Miejsca smarowania preparatem pokazuje powyzszy rysunek.



